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OPCION 2

Unién con bloques con
Mortero Epoxi

Pavimento Enlosado o Adoquinado

s

Block

Block

: Block

Base de estabilizacion
<1

Subbase

X Junta constructiva
i
Clase de Carga Segin UNE-EN-1433:2002| A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900 HN_M_VN_VOOC INES v BALDOSAS
Tipo de Hormigén Segtin norma EHE HM-30/B/12 V\
- Clase D400

Nivel de Exposicion Segun norma EHE I
Distancias minimas X Qmax wmm\ Qmax 350 20 \ 20 Valido para los canales tipo:

Y osmxmwm\ Qmax 350 AN.@\ 54,5 Ogmx 225 V\ 350

Z | amax 225 \ Qmax 350 20 \ 20
Las nﬂmm:“mm._:n_omo_o:mwm _.mc:%.mam: Dimensiones: N°de revision: ., ., -= ACO Productos Poli A
Cranarse oo | om. | Rev-01/2010 | Seccion de Instalacion Canales ACO DRAIN e oasns
UCQQ@: _‘mncmlﬂ mayores grosores. . O g gt <<|0 N <“\<<<<.N00. m
_mmooaw:nmz._om la lectura y m._c_mnmo.m& de MMV_AWWNN AmMOwWWM AEUA.N zmnm:mWQm la Selva (Girona)
os parametros generales de instalacion. N° de . D @ @

PLANO: 090303-5 Sistemas Osmx ®




Detalle A

3-5 mm

Detalle A
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Y1 = 11 cm Maximo

Capa intermedia de asfalto
<

Capa sustentante de asfalto
<

Base

Subbase

Junta constructiva

Clase de Carga Segun UNE-EN-1433:2002| A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900 HMWWNP 70
Tipo de Hormigén Segun norma EHE HM-30/B/12
- Clase D400
Nivel de Exposicion Segun norma EHE I
Distancias minimas X Qmax wmm\ Qmax 350 20 \ 20 Valido para los canales tipo:
Y osmxm&\ Qmax 350 AN.@\ 54,5 Osmx NNQ V\ QQQ

Z | Qmax 225 \ Qmax 350

No\ 20

Las presentes indicaciones representan
condiciones minimas de instalacion.

Dimensiones:

N°de revision:

Rev-01/2010

yores grosores. 03 .
Recomendamos la lectura y aplicacion de
los parametros generales de instalacion.
Ne° de H
PLANO: 090303-7 | Sistemas Qmax ®

Seccion de Instalacion Canales ACO DRAIN

ks

-—- ACO Productos Polimeros, S.A.

e-mail: aco@aco.es
web: www.aco.es
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Tel. 902 17 03 12
Fax. 972 85 94 36




Detalle A
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Clase de Carga Segun UNE-EN-1433:2002| A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900 | Tirodenstalacion: i
Tipo de Hormigén Segun norma EHE HM-30/B/12 I Om § \ QOZ D m \U \b ,\\ >\N m 2 u-\b O\ OZ
Nivel de Exposicién Segun norma EHE l Clase D400
Distancias minimas X | Qmax Mwm\ Qmax 350 20 \ 20 Valido para los canales tipo:

Y osmxm&\ Qmax 350 hw.m\ 54,5 Osmx NMQ .w\ ,\wmQ

Z | omax 225 \ Qmax 350 20 \ 20
Las mﬁmmimm?ﬂﬁmo.o:.@m ﬂm_uﬂm.mm:"m: Dimensiones: N°de revision: ., ., -—- ACO Producios Poli A
Craoricnpairn oo | om. | Rev-01/2010 | Seccion de Instalacion Canales ACO DRAIN o P S
pueden requerir mayores grosores. - ._U_.M_. _w:%w ﬂ__mmﬂ 2 w.wﬁ__ﬁﬂmwmww%wmm
Wmﬂﬂ%hﬂwhmw _mm: MMMWQW m__m“W_Mmm:a.m — ] D @ @ _umx.. 972 8594 36 17412 Maganet de la Selva (Girona)
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Inclinacién 5 mm hacia ranura

24,8

Junta de dilatacién
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ARMADURA x cada 2 m de canal:

Profundidad : 24,8 cm.

Armadura transversal;
10 barras laterales @10 de
70 cm. de longitud.

Armadura longitudinal:
2 barras tipo @10 de 190
cm. de longitud

Clase de Carga Segin UNE-EN-1433:2002 | A 15 B125 | C250 D 400 E 600 F 900 | Tipo de instalacion: i ]
Tipo de Hormigon Segtin norma EHE HA-30/B/12 HORMIGON DE PAVIMENTACION
Nivel de Exposicion Segun norma EHE | Clase D400
Distancias minimas X Qmax 600 20 Valido para los canales tipo:
Y Qmax 600 87 Osmx QQQ
Z Qmax 600 22,5
Las m_,wmmamm m:.a_omo_o:ﬂ _.mc_.m.mmam: Dimensiones: N°de revision: ., ., =- ACO Produstos Pl A
Foricores i o i cm. | Rev-01/2010 Seccion de Instalacion Canales ACO DRAIN s
Rocamondamos i Ictray aplcacionce i Tel902 170312 web: www.acoes ‘
los parametros generales de instalacion. N° de ; D @ @ Fax. 972 8594 36 17412 Maganet de la Selva (Girona)
PLANO: 090303-8 m\mwmsmm Osmx ®




Inclinacién 5 mm hacia ranura

24,8

Junta de dilatacién
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Hormigon de pavimentacion
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Subbase
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ARMADURA x cada 2 m de canal:

Profundidad : 24,8 cm.

Armadura transversal:
10 barras laterales @12 de
70 cm. de longitud.

Armadura longitudinal:
2 barras tipo @12 de 190
cm. de longitud

Clase de Carga Segtin UNE-EN-1433:2002 | A 15 B125 | C250 D 400 E 600 F 900 | Tio denstatacion: ] ]
Tipo de Hormigon Seguin norma EHE HA-30/B/12 Iomi\moz Dm \U\b <\>\Nm2ﬂ> O\OZ
Nivel de Exposicién Segun norma EHE | Clase D400
Distancias minimas X Qmax 900 20 Valido para los canales tipo:
y | amaxgoo 118 Qmax 900
Z Qmax 900 22,5
Las m_,Wmmamm m:.a_omo_o-ﬁm _.mc_.m.mmam: Dimensiones: N°de revision: ., .. -- ACO Productos Pai oA
Crerse oo | om. | Rev-01/2010 | Seccion de Instalacion Canales ACO DRAIN emm———
pueden requerir mayores grosores. . Pol. Ind. Puigtio e-mail: aco@aco.es
Recomendamos la lectura y aplicacion de Tel. 902 17 03 12 web: www.aco.es )
los parametros generales de instalacion. N° de B D @ @ Fax. 972 8594 36 17412 Maganet de la Selva (Girona)
PLANO: 090303-9 .W\MNQSQM Osmx ®




Detalle A

Junta de dilatacién
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Hormigon de pavimentacion
<

ARMADURA x cada 2 m de canal:

Base Profundidad : 25 cm.
Armadura transversal:
10 barras laterales @10 de
65 cm. de longitud.
Subbase
<

Armadura longitudinal:
2 barras tipo @10 de 190
cm. de longitud

Junta constructiva

Clase de Carga Segun UNE-EN-1433:2002| A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900 | Tiodelnstalacion: }
Tipo de Hormigén Segtin norma EHE HA-30/B/12 | HA-30/B/12 HORMIGON DE PAVIMENTACION
Nivel de Exposicién Segtin norma EHE ! ! Clase £600 - F900
Distancias minimas X | amexzzs [ anaxaso 20 / 20 | 20 / 20 | veicoors o cances o

v | amaxzes \ Omax 350 t_m\ 54,5 t_m\ 545 | Qmax 225y 350

Z | Qmax 225 \ Qmax 350 20 \ 20 | 20 \ 20

Las presentes indicaciones representan
condiciones minimas de instalacion.
Caracteristicas particulares del terreno
pueden requerir mayores grosores.
Recomendamos la lectura y aplicacion de
los parametros generales de instalacion.

Dimensiones: N°de revision:
cm. Rev-01/2010
PLANO: 090303-10

Seccion de Instalacion Canales ACO DRAIN

Sistemas Qmax ®

-- ACO Productos Polimeros, S.A.

e-mail: aco@aco.es
web: www.aco.es
17412 Maganet de la Selva (Girona)

Pol. Ind. Puigtié
Tel. 902 17 03 12
Fax. 972 8594 36
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Inclinacién 5 mm hacia ranura

24,8

Junta de dilatacién
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Hormigén de pavimentacion

ARMADURA x cada 2 m de canal:
Profundidad : 24,8 cm.
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| Base
Armadura transversal:
-10 barras laterales en forma
Subbace de U @12 de 140 cm. de longitud.
< Subbase

Armadura longitudinal:
| 8 barras tipo @10 de 190 cm. de
longitud

BASE ARMADURA x cada 2 m de canal:

Altura base: 15 cm.

Base entramada de barras
soldadas, de diametro 10 mmy
tramas 20 x 20 cm. Anchura de
70 cm.

Clase de Carga

Segin UNE-EN-1433:2002

A15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Tipo de Instalacion:

HORMIGON DE PAVIMENTACION

Tipo de Hormigén Seguin norma EHE HA-30/B/12 | HA-30/B/12
Nivel de Exposicion Segtin norma EHE | / Clase E600-F900
Distancias minimas X Qmax 600 20 20 Valido para los canales tipo:

Yy | omaxeoo 87 87 Qmax 600

Z Qmax 600 22,5 22,5

Las presentes indicaciones representan
condiciones minimas de instalacion.
Caracteristicas particulares del terreno
pueden requerir mayores grosores.
Recomendamos la lectura y aplicacion de
los parametros generales de instalacion.

Dimensiones: N°de revision:

cm.

Rev-01/2010

PLANO: 090303-11

Seccion de Instalacion Canales ACO DRAIN

Sistemas Qmax ®

-- ACO Productos Polimeros, S.A.

Pol. Ind. Puigtié e-mail: aco@aco.es
Tel. 902 17 03 12 web: www.aco.es

D @ @ Fax. 972 8594 36 17412 Maganet de la Selva (Girona)




Inclinacién 5 mm hacia ranura

24,8

Junta de dilatacién
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Subbase
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ARMADURA x cada 2 m de canal:
Profundidad : 24,8 cm.

Armadura transversal:
10 barras laterales en forma
de U @16 de 180 cm. de longitud.

Armadura longitudinal:

| 8 barras tipo @12 de 190 cm. de

longitud

BASE ARMADURA x cada 2 m de canal:

Altura base: 15 cm.

| ————— | Base entramada de barras

soldadas, de diametro 10 mmy
tramas 20 x 20 cm. Anchura de
70 cm.

Clase de Carga

Segun UNE-EN-1433:2002

A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900

Tipo de Instalacion:

Tipo de Hormigon

Segtn norma EHE

HA-30/B/12 | HA-30/B/12

Clase E600-

HORMIGON DE PAVIMENTACION

F900

Nivel de Exposicién Segtn norma EHE / /

Distancias minimas X Qmax 900 20 20 Valido para los canales tipo:
Y Qmax 900 118 118 Ogmx @QQ
Z Qmax 900 225 22,5

Las presentes indicaciones representan
condiciones minimas de instalacion.
Caracteristicas particulares del terreno
pueden requerir mayores grosores.
Recomendamos la lectura y aplicacion de
los parametros generales de instalacion.

Dimensiones:

cm.

N°de revision:

Rev-01/2010

N° de
PLANO:

090303-12

Seccion de Instalacion Canales ACO DRAIN

Sistemas Qmax ®

ACIO

-= ACO Productos Polimeros, S.A.

Pol. Ind. Puigtié e-mail: aco@aco.es
Tel. 902 17 03 12 web: www.aco.es
Fax. 972 85 94 36 17412 Maganet de la Selva (Girona)




Detalles de diferentes fases de Instalacion

Compactado Canal Qmax 900 F900 Aeropuerto Lisboa



ACO Productos Polimeros S.A.

Pol. Ind. Puigtié Tel. Atencién al Cliente
Ap. Correos N° 84 902 17 03 12
WWW.aco.es

17412 Maganet de la Selva,
Girona, Espafia

Tel. +34 972 85 93 00
Fax +34 972 85 94 36

La gama de pr oductos de ACO para la obra civil

Canales de drenaje
Recubrimientos y tapas de registro
Sumideros de todo tipo.

Canales de Drenaje en Acero Inox
Separadores de hidrocarburos

Estaciones de bombeo

ACO Qmax 1/2009 Nos reservamos el derecho a cambios





