
de canais de plástico

A nova geração 

ACO Easyline



Partindo da nossa experiência global em 
drenagem para proteger as pessoas da água, a 
nossa missão é agora também proteger a água 
das pessoas, utilizando a nossa tecnologia apli-
cada em todas as fases do ciclo da água.

Projetamos, produzimos e instalamos sistemas 
que recolhem, canalizam, limpam, retêm e 
finalmente permitem a reutilização da água. 
Desta forma, contribuímos para a sua preser-
vação como um recurso vital para o nosso 
planeta.

Os sistemas de drenagem da ACO utilizam 
tecnologia inteligente para assegurar a eva-
cuação das águas pluviais e residuais, e o seu 
armazenamento temporário. As inovações 
técnicas aplicadas às nossas soluções de se-
paração e filtragem evitam a contaminação da 
água por substâncias e materiais nocivos, tais 
como gorduras, combustíveis, metais pesados 
e microplásticos. 

O Grupo ACO é uma empresa familiar global 
que se tornou num dos líderes mundiais de 
mercado no segmento de tecnologia da água. 
Fundada em Schleswig-Holstein, em 1946, 
opera como uma rede transnacional em mais 
de 50 países. Em todo o mundo, ACO carac-
teriza-se por um elevado nível de descen-
tralização da gestão e por uma proximidade 
explícita com o mercado regional.

O sucesso do Grupo ACO, bem como da ACO 
Iberia e da ACO Remosa, baseia-se também 
nas estreitas relações com os clientes, no 
trabalho de equipa global, na investigação 
intensiva e na vasta experiência. Com valores 
fiáveis e uma perspectiva de futuro, a ACO 
atribui grande importância à transparência 
nas suas relações com clientes, parceiros e 
colaboradores.

www.aco.pt

Sede Grupo ACO

em Rendsburg/Büdelsdorf

Sede ACO Iberia 

em Maçanet de la Selva, Girona, Espanha

ACO. we care for water
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Sede ACO Remosa

em Noblejas, Toledo, Espanha

37
Centros produtivos  

em 18 países

1000 M
Vendas em Euros em 2021 

5200
Colaboradores do Grupo ACO em mais 
de 47 países (Europa, América do Norte 
e do Sul, Ásia, Áustria, África, Oceania)
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ACO WaterCycle

Início da gestão e  
protecção da água

Obter a qualidade da 
água adequada

Drenagem de águas 
superficiais

 n Canais para obra civil e 
industrial

 n Sumidouros para obra 
civil e industrial

 n Tampas estanques
 n Tampas de visita
 n Drenagem de cobertura
 n Sistema de tubagem

Sistemas de pré-tratamento e 
depuração 

 n Separadores de hidrocarbone-
tos

 n Separadores de gorduras
 n Sistemas de filtração e  
sedimentação

 n Sistema de tratamento de águas 
cinzas e negras

ACO WaterCycle abrange todas as fases de planeamento, 
gestão, tratamento e subsequente reutilização da água.
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Protect water from people

Protect people from water

Sistemas de reutilização
 n Sistemas de control de 
fluxo

 n Sistemas de bombagem
 n Válvulas vortex
 n Tratamentos terciários

Sistemas infiltração e  
atenuação 

 n Sistemas de drenagem  
urbana sustentável (SUDS)

 n Depósitos para água potável 
e pluvial

Armazenamento  
temporário da água

Controlo do fluxo de 
descarga da água
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train | design | support | care

train:
Informação e formação 
Na Academia ACO partilhamos o 
know-how do Grupo ACO mundial 
com arquitectos, projectistas, en-
genheiros e comerciantes, para os 
quais a qualidade é importante.

design:
Planificação e optimização
Há muitas variações na conceção 
de soluções completas de gestão 
da água. Mas qual é a solução mais 
rentável e tecnicamente fiável? Nós 
ajudamo-lo a encontrar a resposta.

A nossa oferta de serviços
Cada projecto é diferente e tem as suas próprias especificações e desa-
fios. Além dos nossos produtos, podemos também oferecer-lhe o nosso 
know-how e serviços, para que juntos possamos desenvolver soluções à 
medida, desde o planeamento até ao apoio após a conclusão do projec-
to. ACO é o seu primeiro ponto de contacto em todas as fases do projec-
to.  
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www.aco.pt

support:
Consultas e conselhos 
Para garantir que não ocorrem 
surpresas desagradáveis entre o 
planeamento e a implementação de 
uma solução. Aconselhamo-lo e aju-
damo-lo para um projecto específi-
co no seu estaleiro de construção.

care:
Inspección y mantenimiento
Além disso, oferecemos serviços 
de inspecção e manutenção, que 
assegurarão que as nossas soluções 
mantenham os seus elevados 
padrões de qualidade durante 
muitos anos. 

O nosso convite para si: askACO
Como líder mundial em tecnologia de dre-
nagem, a ACO impôs-se o desafio de des-
envolver produtos especiais. A diversidade 
das condições climáticas e as respetivas 
variações locais exigem soluções que sejam 
simultaneamente ecológicas e económicas. 
Juntos encontraremos a solução certa para 
as suas necessidades específicas.
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ACO Easyline H50

A nova geração de canais

Mais leve, prático e mais 
fácil de instalar.

Os sistemas de drenagem estão a tornar-se 
cada vez mais importantes também nos 
espaços privados e ACO Easyline ofere-
ce uma solução de drenagem para cada 
situação e exigência. 

Este canal inovador é adequado para a dre-
nagem em áreas como terraços e varandas 
onde a altura de instalação é limitada. 
Isto é possível graças à sua baixa altura e 
aos novos pormenores técnicos, como 
as novas ligações laterais que facilitam a 
instalação. 

ACO Easyline H50 está disponível numa 
vasta gama de grelhas standard e de de-
sign, perfeitamente integradas na estética 
do ambiente circundante. 
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 n Certificado de acordo com a norma EN1433

 n Fácil de montar

 n Elevada resistência mecânica e química

 n Peso ligeiro

 n Fácil de transportar

 n Altura total de 50 mm

 n Bastidor em plástico com 5 mm de espessura

 n 3 grelhas standard

 n 3 grelhas de design

 n Classe de carga: A15, B125

Principais características

 n Terraços

 n Varandas

 n Jardins

 n Drenagem de fachadas

 n Empreendimentos residenciais

 n Instalação de baixa altura

 n Renovação

Aplicações
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

ACO Easyline H50
Um sistema completo com muitas vantagens e possibilidades

Junta de Vedação, a ligação dos dois canais 
cria uma área que pode ser utilizada para 
colocar o vedante. O elemento selante 
pode garantir uma linha de drenagem 
perfeita e estanque à água.

A Tampa final aberta, pode ser instalada em 
5 posições diferentes e pode ser utilizada, 
se necessário, para aumentar a capacidade 
de saída de água.

Bastidor de plástico de 5 mm resistente ao 
tráfego segundo a norma DIN 19580

Conector de 4 lados facilita a instalação de 
soluções de drenagem em forma de L e T

Funções inovadoras para uma instalação fácil

Adaptador de saída vertical instalado com um 
simples "girar e clicar"

Grelhas em diferentes materiais e modelos
Classe de carga A15 e B125 

Tampa final aberta Ø32, pode ser 
instalada em 5 posições diferentes, 
lateral ou superior

Tampa final fechada

1

2

3

4

5

6

7

 n  Novas ligações permitem criar formas 
em T e em L sem utilizar peças espe-
ciais e sem descontinuidade para a 
linha de drenagem

 n Prático de montar, macho e fêmea e 
junta de vedação em zona específica

 n Acessórios que podem ser utilizados 
em diferentes posições e que podem 
ser utilizados para aumentar a capacida-
de de drenagem

 n Altura reduzida do canal, apenas 50mm 
no total

ACO Easyline H50  
Vantagens

 Junta de vedação, é possível ligar os dois 
canais e vedar a ligação

4

5

6

7

1

2

3
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

Grelhas standard com pormenores clássicos mas sofisticados

2. Grelha standard de aço galvanizado ou inoxidável 
com ranhura de 8 mm
A grelha de aço galvanizado com ranhuras é bem conhecida 
no mercado. Esta grelha distingue-se pela sua simplicidade e 
funcionalidade. Para além disso, a sua elevada qualidade pode 
garantir uma solução extremamente duradoura.

Grelhas de desenho para satisfazer a sua estética

O cliente é cada vez mais atraído pelo design das grelhas e precisa de incluir os canais de 
drenagem como um elemento de design arquitectónico, especialmente na sua própria 
casa, jardim ou terraço.

ACO Easyline H50 e as grelhas de novo design podem ser montadas em harmonia com as 
suas áreas de suporte.
Agora o canal de drenagem já não é apenas um sistema de transporte de água, mas pode 
aumentar a beleza das áreas mantendo a sua eficiência técnica.

1. Grelha standard de fundição com ranhura de 6 mm
Uma grelha de ferro fundido dúctil. O material robusto e o 
posicionamento das ranhuras são características de qualidade 
desde há anos. A grelha de ferro fundido é particularmente 
adequada para áreas sujeitas a tráfego automóvel, por exem-
plo, em frente a uma garagem.

3. Grelha standard PP/PE com ranhura de 8 mm
A grelha PP/PE é leve e tem uma grande resistência química. 
Totalmente reciclável e durável. É resistente à água, à solução 
salina, ao álcool e não absorve líquidos.

 n 3 novas grelhas de 
design em diferentes 
materiais

 n Classe de carga das 
grelhas: A15, B125

Novas grelhas 

Grelha SLIM
Aço inoxidável

Grelha de 
fundição

Grelha SlotGrelha SLIM
Aço 

galvanizado

Em breve...
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

ACO Easyline H50, Instalação 
Como instalar o canal de drenagem corretamente

1. Colocar o canal com a grelha instalada na vala.
É aconselhável proteger a grelha com película de PVC 
durante a instalação para evitar resíduos de betão.

2. Aplique vedante na zona de ligação (macho/fê-
mea) e instale os canais. 
Verificar se a conduta de escoamento respeita todos 
as cotas relativos.

3. Crie a sua linha de drenagem e coloque as tampas 
das extremidades. Se necessário, abra as ligações 
laterais e utilize tuberías. 

4. Fácil instalação para um resultado perfeito 

Fácil instalação para um resultado perfeito

ACO Easyline H50 

Laje

Betão leve

Forjado 
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

Exemplo: Instalação sobre laje de betão com saída horizontal

Classe de Carga (ref. EN 1433) A15 B125 C250 D400 E600 F900

Classe do betão de suporte (min) (ref. EN 206-1) C20/25 A pedido

Dimenções minimas do betão envolvente (cm) X (Cm) 10 A pedido

Y (Cm) Altura del canal

Z (Cm) 10 A pedido

Tubagem horizontal
com junta (DN32)

Vedação de juntas de azulejos

Membrana impermeável

Placa de betãoForjado

Betão leve

Azulejo

Cola para azulejos
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

 n Canal de plástico PRETO

 n Dimensões interiores do canal (LxA):  
95 x 28 mmn

 n Bastidor PP-PE

 n Grelhas classes de carga A15, B125

 n Sistema de fixação incorporado

 n Disponível em preto e cinza

Informações sobre o produto

ACO Easyline H50 Preto com grelha

Dimensões

Tipo de grelha Comp. Largura Altura C. Carga Ranhura Peças/Pal. Código

[mm] [mm] [mm] [mm] [n.]

PP-PE 1000 125 50 A 15 8 198 MF330004

Aço galvanizado 1000 125 50 A 15 8 198 MF330000

Aço inoxidável 1000 125 50 A 15 8 198 MF330002

Fundição 1000 125 50 B125 6 198 MF330006

Grelha de desenho Aço galvanizado SLIM 1000 125 50 A 15 5 198 MF330008

Grelha de desenho Aço inoxidável SLIM 1000 125 50 A 15 5 198 MF330012

ACO Easyline H50 Preto

Kit ACO Easyline H50 Preto 

Descrição Peças/Caixa Código

[n.]

ø110 saída vertical + ø32 saída tampa final + 1 tampa final 50 MF330020

ø32 saída tampa final + 1 tampa final 100 MF330040

Acessórios ACO Easyline H50 Preto

Descrição Peças/Caixa Código

[n.]

ø110 saída vertical 100 MF319764

 ø32 saída tampa final 100 MF330042

Tampa final 100 MF330044
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

 n Canal de plástico cinza

 n Dimensões interiores do canal (L x A): 
95 x 28 mm

 n Bastidor PP-PE

 n Grelhas classes de carga A 15, B 125

 n Sistema de fixação incorporado

 n Disponível em preto e cinza

Informações sobre o produto

ACO Easyline H50 Cinza

ACO Easyline H50 Cinza com grelha

Dimensões

Tipo de reja Comp. Largura Altura C. Carga Ranhura Peças/Pal. Código

[mm] [mm] [mm] [mm] [n.]

PP-PE 1000 125 50 A 15 8 198 MF330200

Aço galvanizado 1000 125 50 A 15 8 198 MF330202

Aço inoxidável 1000 125 50 A 15 8 198 MF330204

Fundição 1000 125 50 B125 6 198 MF330210

Grelha de desenho Aço galvanizado SLIM 1000 125 50 A 15 5 198 MF330206

Grelha de desenho Aço inoxidável SLIM 1000 125 50 A 15 5 198 MF330208

Kit ACO Easyline H50 Cinza 

Descrição Unid/Caixa Código

[n.]

ø110 salida vertical + num.2 ø32 salida tapa final + num.1 tapa final 50 MF330236

ø32 salida tapa final + num.1  tapa final 100 MF330238

Acessórios ACO Easyline H50 Cinza

Descrição Unid/Caixa Código

[n.]

ø110 saída vertical 100 MF319765

 ø32 saída tampa final 100 MF330421

Tampa final 100 MF330243
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ACO Easyline H90

A nova geração de canais

Mais leve, prático e mais fácil  
de instalar
Os sistemas de drenagem estão a tornar-se cada vez mais 
importantes também nos espaços privados e ACO Easyline 
oferece uma solução de drenagem para cada situação e 
exigência. 

Este canal inovador é adequado para a drenagem em áreas 
como terraços e varandas onde a altura de instalação é li-
mitada. Isto é possível graças à sua baixa altura e aos novos 
pormenores técnicos, como as novas ligações laterais que 
facilitam a instalação. 

ACO Easyline H90 está disponível numa vasta gama de 
grelhas standard e de design, perfeitamente integradas na 
estética do ambiente circundante.
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ACO Easyline H90, O design inovador 

 n Certificado de acordo com a norma EN1433
 n Fácil de montar
 n Elevada resistência mecânica e química
 n Peso ligeiro
 n Fácil de transportar
 n Altura total de 90 mm
 n Bastidor em plástico com 5 mm de espessura
 n 3 grelhas standard
 n 4 grelhas de design
 n Classe de carga: A15, B125

Um sistema completo com muitas vantagens e possibilidades
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

ACO Easyline H90

Junta de vedação: a ligação dos dois canais 
cria uma área que pode ser utilizada para 
colocar o vedante. O elemento selante 
pode garantir uma linha de drenagem 
perfeita e estanque à água.

A tampa final aberta pode ser instalada em 
5 posições diferentes e pode ser utilizada, 
se necessário, para aumentar a capacidade 
de saída de água.

Bastidor de plástico de 5 mm resistente ao 
tráfego segundo a norma DIN 19580

Características inovadoras para uma instalação fácil

Grelhas em diferentes materiais e modelos
Classe de carga A15 e B125 

Tampa final aberta Ø50, pode 
ser instalada em 5 posições 
diferentes, lateral ou superior

Tampa final

1

2

3

4

5

6

7

 n  Novas ligações permitem criar formas 
em T e em L sem utilizar peças espe-
ciais e sem descontinuidade para a 
linha de drenagem

 n Prático de montar, macho e fêmea e 
junta de vedação em zona específica

 n Acessórios que podem ser utilizados 
em diferentes posições e que podem 
ser utilizados para aumentar a capacida-
de de drenagem

 n Altura reduzida do canal, apenas 90mm 
no total

ACO Easyline H90 
Vantagens

 Junta de vedção, é possível ligar os dois 
canais e vedar a ligação macho/fêmea, mais 
uma vedação adicional para a manutenção 
anual.

Conector de 4 lados facilita a instalação de 
soluções de drenagem em forma de L e T

Adaptador de saída vertical instalado 
com um simples "girar e clicar"

4

5

6

7

1

2

3
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

Fundição

SLOT

PP-GF

Aço galvanizado e 
inoxidável

PP-PE

Fundição

Grelhas standard

Grelhas de desenho SLIM 
Aço galvanizado e 

inoxidável

Duas cores de  
canais disponíveis

¡Escolha o seu 
conjunto!
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

 n Canal de plástico PRETO

 n Dimensões interiores do canal (LxA):  
95 x 66 mmn

 n Bastidor PP-PE

 n Grelhas classes de carga A 15, B 125

 n Sistema de fixação incorporado

 n Disponível em preto e cinza

Informações sobre o produto

ACO Easyline H90, Preto

ACO Easyline H90 Preto com grelha

Dimensões

Tipo de grelha Comp. Largura Altura C. Carga Ranhura Peças/Pal. Código

[mm] [mm] [mm] [mm] [n.]

PP-PE 1000 125 90 A 15 8 72 00853001

Aço galvanizado 1000 125 90 A 15 8 72 00853003

Aço inoxidável 1000 125 90 A 15 8 72 00853007

Fundição 1000 125 90 B 125 6 72 00853011

Grelha de desenho Aço galvanizado SLIM 1000 125 90 A 15 5 72 00853005

Grelha de desenho Aço inoxidável SLIM 1000 125 90 A 15 5 72 00853009

Grelha de desenho PP-GF 1000 125 90 B 125 - 72 00853013

Kit ACO Easyline H90 Preto 

Descrição Unid/Caixa Código

[n.]

ø110 saída vertical + ø50 saída tampa final + 1 tampa final 50 00853200

ø50 saída tampa final + 1 tampa final 50 00853202

Accesorios ACO Easyline H90 Preto

Descrição Unid/Caixa Código

[n.]

ø110 saída vertical 100 00853204

 ø50 saída tampa final 100 00853206

Tampa final 100 00853208

9065
,8

125

12 95
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Consulte a gama completa em www.aco.pt

ACO Easyline H90 Cinza com grelha

Dimensões

Tipo de grelha Comp. Largura Altura C. Carga Ranhura Peças/Pal. Código

[mm] [mm] [mm] [mm] [n.]

PP-PE 1000 125 90 A 15 8 72 00855002

Aço galvanizado 1000 125 90 A 15 8 72 00855004

Aço inoxidável 1000 125 90 A 15 8 72 00855008

Fundição 1000 125 90 B 125 6 72 00855012

Grelha de desenho Aço galvanizado SLIM 1000 125 90 A 15 5 72 00855006

Grelha de desenho Aço inoxidável SLIM 1000 125 90 A 15 5 72 00855010

Kit ACO Easyline H90 Cinza 

Descrição Unid/Caixa Código

[n.]

ø110 saída vertical + ø50 saída tampa final + 1 tampa final 50 00855201

ø50 saída tampa final + 1 tampa final 50 00855203

Accesorios ACO Easyline H90 Cinza

Descrição Unid/Caixa Código

[n.]

ø110 saída vertical 100 00855205

 ø50 saída tampa final 100 00855207

Tampa final 100 00855209

 n Canal de plástico CINZA

 n Dimensões interiores do canal (LxA): 
95 x 66 mmn

 n Bastidor PP-PE

 n Grelhas classes de carga A 15, B 125

 n Sistema de fixação incorporado

 n Disponível em preto e cinza

Informações sobre o produto

ACO Easyline H90, Cinza

9065
,8

125

12 95
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aco@aco.es
www.aco.pt 

Sede Central
C/Riudellots 11-13
Pol. Industrial Puigtió
17412 Maçanet de la Selva,
Girona, España
Tel. +34 972 85 93 00

Escritório Madrid
C. Fuerteventura Nº4 
Planta 1, Oficina 7
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid, España
Tel. +34 972 85 93 00

Escritório Lisboa
Avenida do Mar, 29 D/E,
Quinta Santo António
2825-475 Costa de Caparica
Portugal
Tel. +351 210 999 455

Escritório Porto
Edifício Genesis – Fração B05-A
Rua Engº Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Maia
Portugal
Tel. +351 224 905 271

ACO Iberia

ACO. we care for water

Os sistemas de drenagem ACO utilizam cada vez mais tecnologia inteligente para garantir a drenagem ou armazena-
mento temporário de águas pluviais e águas residuais. Com tecnologia inovadora de separação e filtragem, evitamos a 
poluição da água. Aceitamos o desafio de reutilizar a água, estabelecendo assim um ciclo de economia de recursos.
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