
 

 

Declaração de desempenho de acordo com o regulamento EU/305/2011  
 

   Declaração Nº ED / G1 / 1101 

   Descrição do produto ACO XtraDRAIN com Drainlock 

   Especificações do produto: (No. de 
artigo/de série/dimensões, etc.) Diversas 

   Utilização prevista Recolha e encaminhamento de águas superfíciais em zonas de 
circulação utilizadas por peões e/ou veículos. 

   Fabricante 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 
Am Ahlmannkai 
D-24782 Büdelsdorf 

   Mandatário Irrelevante 

   Sistemas de avaliação e verificação 
da regularidade do desempenho Sistema 3 

   Norma Europeia harmonizada 
e ano de emissão EN 1433:2002 

   Primeira aposição da Marcação CE 2008 

   Organismo Notificado Hansa nord-Labor 1502 

   Número do relatório de avaliação Diversas, envío sob consulta 

    Características essenciais 

Característica Desempenho 

Capacidade de suporte à carga A15 até E400 * 

Estanquecidade Sem fugas 

Durabilidade Cumpre 

* Classe de carga máxima quando usado de acordo com as 
instruções de instalação 

   Documentação técnica específica 
(article 37/38) Manual de instalação 

   Outras informações – 

 
Os desempenhos do produto identificado nos pontos 2 e 3 estão em conformidade com os desempenhos 
declarados no ponto 12. A presente declaração de desempenho é emitida sob a total responsabilidade do 
fabricante identificado no ponto 5. 
 
Assinado por e em nome do fabricante: 
 
Rendsburg/Büdelsdorf,Junho 2013 

 

 
 
Hartmut Jennrich, sales department 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 


