
fachadas e terraços

Drenagem de 

ACO Profil ine



Partindo da nossa experiência global em 
drenagem para proteger as pessoas da água, a 
nossa missão é agora também proteger a água 
das pessoas, utilizando a nossa tecnologia apli-
cada em todas as fases do ciclo da água.

Projetamos, produzimos e instalamos sistemas 
que recolhem, canalizam, limpam, retêm e fi-
nalmente permitem a reutilização da água. De-
sta forma, contribuímos para a sua preservação 
como um recurso vital para o nosso planeta.

Os sistemas de drenagem da ACO utilizam tec-
nologia inteligente para assegurar a evacuação 
das águas pluviais e residuais, e o seu armaze-
namento temporário. As inovações técnicas 
aplicadas às nossas soluções de separação e 
filtragem evitam a contaminação da água por 
substâncias e materiais nocivos, tais como 
gorduras, combustíveis, metais pesados e 
microplásticos. 

O Grupo ACO é uma empresa familiar global 
que se tornou num dos líderes mundiais de 
mercado no segmento de tecnologia da 
água. Fundada em Schleswig-Holstein, em 
1946, opera como uma rede transnacional em 
mais de 50 países. Em todo o mundo, ACO 
caracteriza-se por um elevado nível de descen-
tralização da gestão e por uma proximidade 
explícita com o mercado regional.

O sucesso do Grupo ACO, bem como da ACO 
Iberia e da ACO Remosa, baseia-se também nas 
estreitas relações com os clientes, no trabalho 
de equipa global, na investigação intensiva e 
na vasta experiência. Com valores fiáveis e uma 
perspectiva de futuro, a ACO atribui grande 
importância à transparência nas suas relações 
com clientes, parceiros e colaboradores.

www.aco.pt

Sede Grupo ACO

em Rendsburg/Büdelsdorf

Sede ACO Iberia 

em Maçanet de la Selva, Girona, Espanha

ACO. we care for water
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Sede ACO Remosa

em Noblejas, Toledo, Espanha

37
Centros produtivos  

em 18 países

1 Bilhão 
Vendas em Euros em 2021 

5200
Colaboradores do Grupo ACO em mais 
de 47 países (Europa, América do Norte 
e do Sul, Ásia, Áustria, África, Oceania)
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ACO WaterCycle

Início da gestão e  
protecção da água

Obter a qualidade da 
água adequada

Drenagem de águas 
superficiais

 n Canais para obra civil e 
industrial

 n Sumidouros para obra 
civil e industrial

 n Tampas estanques
 n Tampas de visita
 n Drenagem de cobertura
 n Sistema de tubagem

Sistemas de pré-tratamento e 
depuração 

 n Separadores de hidrocarbonetos
 n Separadores de gorduras
 n Sistemas de filtração e  
sedimentação

 n Sistema de tratamento de águas 
cinzas e negras

ACO WaterCycle abrange todas as fases de planeamento, 
gestão, tratamento e subsequente reutilização da água.
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Protect water from people

Protect people from water

Sistemas de reutilização
 n Sistemas de control de 
fluxo

 n Sistemas de bombagem
 n Válvulas vortex
 n Tratamentos terciários

Sistemas infiltração e  
atenuação 

 n Sistemas de drenagem  
urbana sustentável (SUDS)

 n Depósitos para água potável 
e pluvial

Armazenamento  
temporário da água

Controlo do fluxo de 
descarga da água
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train | design | support | care

train:
Informação e formação 
Na Academia ACO partilhamos o 
know-how do Grupo ACO mundial 
com arquitectos, projectistas, en-
genheiros e comerciantes, para os 
quais a qualidade é importante.

design:
Planificación y optimización
Há muitas variações na conceção 
de soluções completas de gestão 
da água. Mas qual é a solução mais 
rentável e tecnicamente fiável? Nós 
ajudamo-lo a encontrar a resposta.

A nossa oferta de serviços
Cada projecto é diferente e tem as suas próprias especificações e desafios. 
Além dos nossos produtos, podemos também oferecer-lhe o nosso know-
-how e serviços, para que juntos possamos desenvolver soluções à medi-
da, desde o planeamento até ao apoio após a conclusão do projecto. ACO 
é o seu primeiro ponto de contacto em todas as fases do projecto.  

6



www.aco.pt

support:
Consultas e conselhos 
Para garantir que não ocorrem 
surpresas desagradáveis entre o 
planeamento e a implementação de 
uma solução. Aconselhamo-lo e aju-
damo-lo para um projecto específi-
co no seu estaleiro de construção.

care:
Inspección y mantenimiento
Além disso, oferecemos serviços 
de inspecção e manutenção, que 
assegurarão que as nossas soluções 
mantenham os seus elevados 
padrões de qualidade durante 
muitos anos. 

O nosso convite para si: askACO
Como líder mundial em tecnologia de dre-
nagem, a ACO impôs-se o desafio de de-
senvolver produtos especiais. A diversidade 
das condições climáticas e as respetivas 
variações locais exigem soluções que sejam 
simultaneamente ecológicas e económicas. 
Juntos encontraremos a solução certa para 
as suas necessidades específicas.
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Drenagem de fachadas e terraços ACO 
Informações sobre o produto 

Elemento de compensação central 
Permite um ajuste contínuo do comprimento de 5 a 50 cm 
entre pelo menos dois elementos de canal 
por exemplo, 1,35 m 
 2 elementos de canal de 0,5 m 
 1 elemento de compensação central 

Extremidade do elemento de compensação  
Permite o ajuste contínuo do comprimento de 10 a 55 cm  
atrás ou à frente de um canal  
por exemplo, 0,89 m  
 1 canal 0,5 m  
 1 extremidade do elemento de  
 compensação 

Peça de canto ajustável  
Permite um ângulo de 0° a 90° 

Acessório para sumidouro 
Permite o livre acesso ao sumidouro para fins  
de manutenção e limpeza 

 n Larguras livres - alturas ajustáveis: 
 o 300 x 300 mm = 225 x 225 mm 
 o 400 x 400 mm = 325 x 325 mm 
 o 500 x 500 mm = 425 x 425 mm 

 n Larguras livres - altura fixa: 
 o 300 x 300 mm = 273 x 273 mm 
 o 400 x 400 mm = 373 x 373 mm 
 o 500 x 500 mm = 473 x 473 mm 

Os sumidouros devem estar protegidos contra  
entupimentos e ser totalmente acessíveis.

Canal de transição
Permite uma secção de passagem livre entre os canais e o  
sumidouro, favorecendo a capacidade de drenagem do  
sistema. Temos disponíveis peças de 1 m e 2 m.

Ligação direta através de um elemento de 0,5 m
Com todos os elementos de 0,5 m, existem três opções para a 
ligação direta de uma secção de canal: 
1. Abrir o furo na parede lateral e ligar o canal de derivação para 
uma ligação direta no sumidouro do terraço.

2. Abrir o furo na parede lateral e ligar o  
elemento de ligação direta com opção de inspeção  
e ligação a uma linha de drenagem DN 100.

3. Abrir o furo no solo e ligar o adaptador  
de Ø 60 mm no DN 100.

1 e 2 metros 

Drenagem de fachadas e terraços ACO 

1 

2 

3 
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Drenagem de fachadas e terraços ACO 

Drenagem de fachadas e terraços ACO 
Informações sobre o produto 

O ACO Profiline está disponível em três 
alturas continuamente ajustáveis e quatro 
larguras. A altura pode ser facilmente ajus-
tada por cima com uma chave de fendas, 
possibilitando o ajuste também durante a 
instalação. 

A ligação exata ao revestimento de super-
fície pode ser estabelecida em qualquer 
momento. Isto oferece a vantagem de não 
ser necessário determinar uma altura de 
construção exata na fase de planeamen-
to. Se houver um assentamento após a 
conclusão da estrutura global, isto pode ser 
facilmente compensado através do ajuste 
da altura. 

1,5%

Splittbett

Abdichtung,
gegen Hinterlaufen gesichert

Plattenbelag

ACO Stichkanal, 10/3 cm

ACO Profiline (Fassadenrinne),
nach hydraulischem Nachweis

ACO Aufsatz für Dachabläufe 

ACO Dachablauf

barrierefreie Schwelle
(0 bis 2 cm) OK Belag Abdichtung

1,5%

Splittbett

Abdichtung,
gegen Hinterlaufen gesichert

Plattenbelag

ACO Stichkanal, 10/3 cm

ACO Profiline (Fassadenrinne),
nach hydraulischem Nachweis

ACO Aufsatz für Dachabläufe 

ACO Dachablauf

OK Abdichtung
Anschlusshöhe mind. 5 cm

OK Belag Abdichtung

Aplicação como drenagem de fachadas e terraços 

Exemplo de aplicação 1  
ACO Profiline ajustável em altura 

Exemplo de aplicação 2 
ACO Profiline "sem barreiras arquitetónicas" 

Selado, protegido cont-
ra fugas

ACO Acessório de drenagem de 
telhados

ACO Acessórios de drenagem 
de terraços

ACO Drenagem de telhados

ACO Drenagem de terraços

Revestimento de azulejos

Revestimento de azulejos

Leito de drenagem

Cama separada

Impermeabilização

ACO Canal de derivação, 
10/3 cm

ACO Canal de derivação, 
10/3 cm

ACO Profiline (canal de 
fachada), de acordo 
com o ensaio hidráulico

OK Impermeabilização
Altura mínima do elo 
5 cm

OK Cobertura 

OK Cobertura
Limiar sem barreiras 
(0 a 2 cm)

1,5%

1,5 %

Selado, protegido contra 
fugas

ACO Profiline (canal de 
fachada), de acordo com 
o ensaio hidráulico

Impermeabilização
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Corpo do canal ACO Profiline 2.0,  
altura fixa 

Largura total 100/130/155/200/250 mm 
- aço galvanizado  

Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções  
de portas sem barreiras 

 n Instalação rápida com ligação por clique 

 n Todos os elementos com ligação  
ao canal de transição 

 n Elemento de 0,5 m com ligação  
DN 60/100

 n Todas as versões são transitáveis 
e acessíveis em cadeira de rodas 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho

 n Ligação com um único clique 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente)

 n Disponível em comprimentos  
até 2,0 m

 

Descrição Dimensões Código 

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 20 mm, largura 130 mm (canal especial para pavimentos de madeira drenantes) 

Canal

2000 130 20 03002748 

1500 130 20 03002749 

1000 130 20 03002750 

500 130 20 03002751 

Altura fixa 20 mm, largura 155 mm (canal especial para pavimentos de madeira drenantes) 

Canal

2000 155 20 03002753 

1500 155 20 03002754 

1000 155 20 03002755 

500 155 20 03002756 

Altura fixa 20 mm, largura 200 mm (canal especial para pavimentos de madeira drenantes) 

Canal

2000 200 20 03002758 

1500 200 20 03002759 

1000 200 20 03002760 

500 200 20 03002761 

Altura fixa 50 mm, largura 100 mm 

Canal

2000 100 50 00320702 

1000 100 50 00320703 

500 100 50 00320704 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 14. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50. 

100 mm 
130 mm 
155 mm 
200 mm 
250 mm 
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Corpo do canal ACO Profiline 2.0,  
altura fixa 

Descrição Dimensões Código 

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 50 mm, largura 130 mm 

Canal

2000 130 50 00320706 

1000 130 50 00320707 

500 130 50 00320708 

Altura fixa 50 mm, largura 155 mm 

Canal

2000 155 50 00320710 

1000 155 50 00320711 

500 155 50 00320712 

Altura fixa 50 mm, largura 200 mm 

Canal

2000 200 50 00320771 

1000 200 50 00320772 

500 200 50 00320773 

Altura fixa 50 mm, largura 250 mm 

Canal

2000 250 50 00320775 

1000 250 50 00320776 

500 250 50 00320777 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Conector de canal/espaçador
 n Material: plástico 

 n Altura 20 mm, todas as larguras 
 n Para aço galvanizado e aço inoxidável 

03002778 

Tampa de extremidade com  
altura fixa 

 n Material: aço galvanizado 

 n Altura total 20 mm, largura total 130 mm 03002752 

 n Altura total 20 mm, largura total 155 mm 03002757 

 n Altura total 20 mm, largura total 200 mm 03002762 

Tampa de extremidade com  
altura fixa 

 n Material: aço galvanizado 

 n Altura total 50 mm, largura total 100 mm 00320705 

 n Altura total 50 mm, largura total 130 mm 00320709 

 n Altura total 50 mm, largura total 155 mm 00320713 

 n Altura total 50 mm, largura total 200 mm 00320774 

 n Altura total 50 mm, largura total 250 mm 00320778 

NOVO 

NOVO 
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Corpo do canal ACO Profiline 2.0,  
altura fixa 

Largura 100/130/155/200/250 mm 
- aço inoxidável

Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções  
de portas sem barreiras 

 n Instalação rápida com ligação por clique 

 n Todos os elementos com ligação ao canal 
de transição 

 n Elemento de 0,5 m com ligação  
DN 60/100

 n Todas as versões são transitáveis 
e acessíveis em cadeira de rodas 

 n Ligação com um único clique 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente)

 n Disponível em comprimentos  
até 2,0 m

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 20 mm, largura 130 mm (canal especial para pavimentos de madeira drenantes) 

Canal

2000 130 20 03002763 

1500 130 20 03002764 

1000 130 20 03002765 

500 130 20 03002766 

Altura fixa 20 mm, largura 155 mm (canal especial para pavimentos de madeira drenantes) 

Canal

2000 155 20 03002768 

1500 155 20 03002769 

1000 155 20 03002770 

500 155 20 03002771 

Altura fixa 20 mm, largura 200 mm (canal especial para pavimentos de madeira drenantes) 

Canal

2000 200 20 03002773 

1500 200 20 03002774 

1000 200 20 03002775 

500 200 20 03002776 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 16. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50. 

100 mm 
130 mm 
155 mm 
200 mm 
250 mm 
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Corpo do canal ACO Profiline 2.0,  
altura fixa 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 50 mm, largura 100 mm 

Canal

2000 100 50 00320714 

1000 100 50 00320715 

500 100 50 00320716 

Altura fixa 50 mm, largura 130 mm 

Canal

2000 130 50 00320718 

1000 130 50 00320719 

500 130 50 00320720 

Altura fixa 50 mm, largura 155 mm 

Canal

2000 155 50 00320722 

1000 155 50 00320723 

500 155 50 00320724 

Altura fixa 50 mm, largura 200 mm 

Canal

2000 200 50 00320779 

1000 200 50 00320780 

500 200 50 00320781 

Altura fixa 50 mm, largura 250 mm 

Canal

2000 250 50 00320783 

1000 250 50 00320784 

500 250 50 00320785 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Conector de canal
 n Material: plástico 

 n Altura 20 mm, todas as larguras 
 n Para aço galvanizado e aço inoxidável 

03002778 

Tampa de extremidade com  
altura fixa 

 n Material: aço inoxidável 

 n Altura total 20 mm, largura total 130 mm 03002767 

 n Altura total 20 mm, largura total 155 mm 03002772 

 n Altura total 20 mm, largura total 200 mm 03002777 

Tampa de extremidade com  
altura fixa 

 n Material: aço inoxidável 

 n Altura total 50 mm, largura total 100 mm 00320717 

 n Altura total 50 mm, largura total 130 mm 00320721 

 n Altura total 50 mm, largura total 155 mm 00320725 

 n Altura total 50 mm, largura total 200 mm 00320782 

 n Altura total 50 mm, largura total 250 mm 00320786 

13



Grelhas ACO Profiline 2.0 

Grelhas 100/130/155/200/250 mm 
- aço galvanizado/plástico

 n Todas as grelhas são transitáveis ou acessíveis em cadeira de rodas 

 

Dimensões Material Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10

1000 

100 aço galvanizado Sim 00320729 

130 aço galvanizado Sim 00320731 

155 aço galvanizado Sim 00320597 

200 aço galvanizado Sim 00320733 

250 aço galvanizado Sim 00320735 

500 

100 aço galvanizado Sim 00320730 

130 aço galvanizado Sim 00320732 

155 aço galvanizado Sim 00320596 

200 aço galvanizado Sim 00320734 

250 aço galvanizado Sim 00320736 

1000 

100 aço galvanizado não 00320616 

130 aço galvanizado não 00320640 

155 aço galvanizado não 00320317 

200 aço galvanizado não 00320319 

250 aço galvanizado não 00320626 

500 

100 aço galvanizado não 00320615 

130 aço galvanizado não 00320639 

155 aço galvanizado não 00320318 

200 aço galvanizado não 00320320 

250 aço galvanizado não 00320625 

Grelha de barras longitudinais 3 x 15 mm 

1000 130 aço galvanizado não 00038811 

500 130 aço galvanizado não 00038810 

1000 150 aço galvanizado não 00320460 

500 150 aço galvanizado não 00320461 

Grelha de plástico 

1000 130 plástico não 00320310 
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Grelhas ACO Profiline 2.0 

Exemplo de aplicação

Solução angular de alta qualidade e visualmente apelativa para a drenagem de fachadas
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Grelhas ACO Profiline 2.0 

Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10

1000 

100 aço inoxidável mate Sim 00320737 

130 aço inoxidável mate Sim 00320739 

155 aço inoxidável mate Sim 00320599 

200 aço inoxidável mate Sim 00320741 

250 aço inoxidável mate Sim 00320743 

500 

100 aço inoxidável mate Sim 00320738 

130 aço inoxidável mate Sim 00320740 

155 aço inoxidável mate Sim 00320598 

200 aço inoxidável mate Sim 00320742 

250 aço inoxidável mate Sim 00320744 

1000 

100 aço inoxidável mate não 00320745 

130 aço inoxidável mate não 00320747 

155 aço inoxidável mate não 00320749 

200 aço inoxidável mate não 00320751 

250 aço inoxidável mate não 00320753 

500 

100 aço inoxidável mate não 00320746 

130 aço inoxidável mate não 00320748 

155 aço inoxidável mate não 00320750 

200 aço inoxidável mate não 00320752 

250 aço inoxidável mate não 00320754 

Heelsafe 

1000 100 aço inoxidável polido não 00038563 

500 100 aço inoxidável polido não 00038564 

1000 130 aço inoxidável polido não 00037491 

500 130 aço inoxidável polido não 00037492 

Heelguard 

1000 100 aço inoxidável polido não 00038566 

500 100 aço inoxidável polido não 00038567 

1000 130 aço inoxidável polido não 00038548 

500 130 aço inoxidável polido não 00038549 

Grelhas 100/130/155/200/ 250 mm  
- aço inoxidável/plástico

 n Todas as grelhas são transitáveis ou acessíveis em cadeira de rodas 
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Grelhas ACO Profiline 2.0 

Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha ranhurada

1000 130 aço inoxidável mate não 00038555 

500 130 aço inoxidável mate não 00038556 

Grelha de barras longitudinais de 3 x 15 mm 

1000 130 aço inoxidável mate não 00038813 

500 130 aço inoxidável mate não 00038812 

1000 150 aço inoxidável mate não 00320502 

500 150 aço inoxidável mate não 00320503 

Grelha de plástico 

1000 130 plástico - não 00320310 
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Largura total 100/130/155/200 mm  
- aço galvanizado

Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções  
de portas sem barreiras 

 n Fácil de instalar 

 n Vasta gama de grelhas 

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis  
ou acessíveis em cadeira de rodas 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho 

 n Ligação de ranhura e lingueta 

 n Sem grelha de cobertura 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente)

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 30 mm, largura de construção 130 mm (canal de baixa altura) 

Canal
1000 130 30 00038481 

500 130 30 00038482 

Altura fixa 30 mm, largura 155 mm (canal de baixa altura) 

Canal

2000 155 30 00320431 

1000 155 30 00320432 

500 155 30 00320433 

Altura fixa 75 mm, largura 100 mm 

Canal

2000 100 75 00320074 

1000 100 75 00320075 

500 100 75 00320076 

Altura fixa 75 mm, largura 130 mm 

Canal

2000 130 75 00036980 

1000 130 75 00036981 

500 130 75 00036982 

Altura fixa 75 mm, largura 155 mm 

Canal

2000 155 75 00320439 

1000 155 75 00320440 

500 155 75 00320441 

Altura fixa 75 mm, largura 200 mm 

Canal

2000 200 75 00622484 

1000 200 75 00622485 

500 200 75 00622486 

Corpo do canal ACO Profiline, altura fixa 

100 mm 
130 mm 
155 mm 
200 mm 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 22. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50. 
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Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 100 mm, largura 100 mm 

Canal

2000 100 100 00320078 

1000 100 100 00320079 

500 100 100 00320080 

Altura fixa 100 mm, largura 130 mm 

Canal

2000 130 100 00320062 

1000 130 100 00320063 

500 130 100 00320064 

Altura fixa 100 mm, largura 155 mm 

Canal

2000 155 100 00320443 

1000 155 100 00320444 

500 155 100 00320445 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Tampa de extremidade com  
altura fixa 

 n Material: aço galvanizado 

 n Altura total: 30 mm, largura total: 130 mm 00038483 

 n Altura total: 75 mm, largura total: 130 mm 00036983 

 n Altura total: 75 mm, largura total: 200 mm 00622487 

 n Altura total: 30 mm, largura total: 155 mm 00320434 

 n Altura total: 75 mm, largura total: 155 mm 00320442 

 n Altura total: 100 mm, largura total: 155 mm 00320446 

 n Altura total: 75 mm, largura total: 100 mm 00320077 

 n Altura total: 100 mm, largura total: 100 mm 00320081 

 n Altura total: 100 mm, largura total: 130 mm 00320065 

Corpo de canal ACO Profiline,  
altura fixa 
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Largura 100/130/155/200 mm -  
aço inoxidável

Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Fácil de instalar 

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são acessíveis  
a pé ou em cadeira de rodas 

 n Desempenha a função de filtro  
de cascalho

 n Ligação de ranhura e lingueta 

 n Sem grelha de cobertura 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente)

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 30 mm, largura 130 mm (canal de renovação) 

Canal
1000 130 30 00038485 

500 130 30 00038486 

Altura fixa 30 mm, largura 155 mm (canal de renovação) 

Canal

2000 155 30 00320482 

1000 155 30 00320483 

500 155 30 00320484 

Altura fixa 75 mm, largura 100 mm 

Canal

2000 100 75 00320086 

1000 100 75 00320087 

500 100 75 00320088 

Altura fixa 75 mm, largura 130 mm 

Canal

2000 130 75 00036985 

1000 130 75 00036986 

500 130 75 00036987 

Altura fixa 75 mm, largura 155 mm 

Canal

2000 155 75 00320490 

1000 155 75 00320491 

500 155 75 00320492 

Altura fixa 75 mm, largura 200 mm 

Canal

2000 200 75 00622509 

1000 200 75 00622510 

500 200 75 00622511 

Corpo de canal ACO Profiline,  
altura fixa 

100 mm 
130 mm 
155 mm 
200 mm 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 24. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50. 
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Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 100 mm, largura 100 mm 

Canal

2000 100 100 00320090 

1000 100 100 00320091 

500 100 100 00320092 

Altura fixa 100 mm, largura 130 mm 

Canal

2000 130 100 00320066 

1000 130 100 00320067 

500 130 100 00320068 

Altura fixa 100 mm, largura 155 mm 

Canal

2000 155 100 00320494 

1000 155 100 00320495 

500 155 100 00320496 

Acessórios  

Descrição Adequado para Código

Tampa de extremidade com  
altura fixa 

 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Altura total: 30 mm, largura total: 130 mm 00038487 

 n Altura total: 75 mm, largura total: 100 mm 00320089 

 n Altura total: 75 mm, largura total: 130 mm 00036988 

 n Altura total: 75 mm, largura total: 200 mm 00622512 

 n Altura total: 100 mm, largura total: 100 mm 00320093 

 n Altura total: 100 mm, largura total: 130 mm 00320069 

 n Altura total: 30 mm, largura total: 155 mm 00320485 

 n Altura total: 75 mm, largura total: 155 mm 00320493 

 n Altura total: 100 mm, largura total: 155 mm 00320497 

Corpo de canal ACO Profiline,  
altura fixa 
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Grelhas 100/130/155/200 mm 
- aço galvanizado/plástico

 n Todas as grelhas são transitáveis ou acessíveis em cadeira  
de rodas 

 

Dimensões Material Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10 para canal de baixa altura

1000 
130 aço galvanizado sim 00038489 

150 aço galvanizado sim 00320456 

500 
130 aço galvanizado sim 00038488 

150 aço galvanizado sim 00320457 

Grelha passarela

1000 130 aço galvanizado sim 00000276 

500 130 aço galvanizado sim 00000277 

Grelha entramada 30 x 10

1000 

100 aço galvanizado sim 00038431 

130 aço galvanizado sim 00038433 

150 aço galvanizado sim 00320458 

200 aço galvanizado sim 00622503 

500 

100 aço galvanizado sim 00038430 

130 aço galvanizado sim 00038432 

150 aço galvanizado sim 00320459 

200 aço galvanizado sim 00622504 

Grelha perfurada 

1000 
100 aço galvanizado sim 00038524 

130 aço galvanizado sim 00036968 

500 
100 aço galvanizado sim 00038525 

130 aço galvanizado sim 00036969 

Grelha de barras transversais 

1000 130 aço galvanizado não 00320050 

500 130 aço galvanizado não 00320051 

Grelhas ACO Profiline 
para uma altura de construção fixa 
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Dimensões Material Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha de barras longitudinais 3 x 15 mm 

1000 130 aço galvanizado não 00038811 

500 130 aço galvanizado não 00038810 

1000 150 aço galvanizado não 00320460 

500 150 aço galvanizado não 00320461 

Grelha de plástico 

1000 130 plástico não 00320310 

Grelhas ACO Profiline  
para uma altura de construção fixa 
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Grelhas 100/130/155/200 mm -  
aço inoxidável/plástico

 n Todas as grelhas são transitáveis ou acessíveis em cadeira de 
rodas 

 

Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10

1000 
130 aço inoxidável mate sim 00038491 

150 aço inoxidável mate sim 00320498 

500 
130 aço inoxidável mate sim 00038490 

150 aço inoxidável mate sim 00320499 

Grelha passarela 

1000 130 aço inoxidável mate sim 00000272 

500 130 aço inoxidável mate sim 00000273 

Grelha entramada 30 x 10

1000 

100 aço inoxidável mate sim 00038439 

130 aço inoxidável mate sim 00038441 

150 aço inoxidável mate sim 00320500 

200 aço inoxidável mate sim 00622528 

500 

100 aço inoxidável mate sim 00038438 

130 aço inoxidável mate sim 00038440 

150 aço inoxidável mate sim 00320501 

200 aço inoxidável mate sim 00622529 

Grelha perfurada 

1000 
100 aço inoxidável mate sim 00038527 

130 aço inoxidável mate sim 00036974 

500 
100 aço inoxidável mate sim 00038528 

130 aço inoxidável mate sim 00036975 

Grelhas ACO Profiline  
para uma altura de construção fixa 
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Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Heelsafe 

1000 
100 aço inoxidável polido Sim 00038563 

130 aço inoxidável polido Sim 00037491 

500 

100 aço inoxidável polido Sim 00038564 

130 aço inoxidável polido Sim 00037492 

Heelguard 

1000 
100 aço inoxidável polido Sim 00038566 

130 aço inoxidável polido Sim 00038548 

500 
100 aço inoxidável polido Sim 00038567 

130 aço inoxidável polido Sim 00038549 

Grelha de barras transversais 

1000 130 aço inoxidável mate Sim 00320052 

500 130 aço inoxidável mate Sim 00320053 

Grelha com ranhuras longitudinais 

1000 130 aço inoxidável mate não 00038555 

500 130 aço inoxidável mate não 00038556 

Grelha de barras longitudinais 3 x 15 mm 

1000 
130 aço inoxidável mate não 00038813 

150 aço inoxidável mate não 00320502 

500 

130 aço inoxidável mate não 00038812 

150 aço inoxidável mate não 00320503 

Grelha de plástico 

1000 130 plástico - não 00320310 

Grelhas ACO Profiline  
para uma altura de construção fixa 
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Largura total 100 mm - aço galvanizado
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a  
instalação 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho

 n Ajustável em comprimento através  
de elementos de compensação

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente)

 n Ligação de ranhura e lingueta

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 100 00038594 

500 100 00038595 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 100 00038600 

500 100 00038601 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 100 00038606 

500 100 00038607 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038634 

Para uma largura de 100 mm 

Elemento de compensação central
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00038596 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00038602 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00038608 

Elemento de compensação final
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00038597 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00038603 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00038609 

Tampa de extremidade 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00038599 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00038605 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00038611 

Corpo de canal ACO Profiline
ajustável em altura

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 31. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50.

100 mm 
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Largura total 130 mm - aço galvanizado  
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a  
instalação 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho

 n Ajustável em comprimento através  
de elementos de compensação

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente)

 n Ligação de ranhura e lingueta 

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 130 00036941 

500 130 00036940 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 130 00036788 

500 130 00036789 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 130 00036806 

500 130 00036807 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038634 

Para uma largura de 130 mm 

Elemento de compensação central 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036948 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036790 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036808 

Elemento de compensação final 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036956 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036791 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036809 

Tampa de extremidade 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036950 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036793 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036811 

Corpo de canal ACO Profiline
ajustável em altura 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 32. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50.

130 mm 
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Largura total 155 mm - aço galvanizado
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a  
instalação 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho

 n Ajustável em comprimento através  
de elementos de compensação 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente)

 n Ligação de ranhura e lingueta 

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 155 00320411 

500 155 00320412 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 155 00320413 

500 155 00320414 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 155 00320415 

500 155 00320416 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038634 

Para uma largura de 155 mm 

Elemento de compensação central 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00320417 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00320418 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00320419 

Elemento de compensação final 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00320420 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00320421 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00320422 

Tampa de extremidade 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00320423 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00320424 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00320425 

Corpo de canal ACO Profiline
ajustável em altura

155 mm 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 33. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50.
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Largura total 200 mm - aço galvanizado  
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a  
instalação 

 n Desempenha a função de filtro  
de cascalho

 n Ajustável em comprimento através  
de elementos de compensação

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente) 

 n Ligação de ranhura e lingueta

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 200 00622488 

500 200 00622489 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 200 00622493 

500 200 00622494 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 200 00622498 

500 200 00622499 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038634 

Para uma largura de 200 mm 

Elemento de compensação central 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00622491 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00622496 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00622501 

Elemento de compensação final
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00622490 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00622495 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00622500 

Tampa de extremidade 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00622492 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00622497 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00622502 

Corpo de canal ACO Profiline
ajustável em altura 

200 mm 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 34. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50.
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Largura total 250 mm - aço galvanizado
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a  
instalação 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho

 n Ajustável em comprimento através  
de elementos de compensação 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente) 

 n Ligação de ranhura e lingueta 

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 250 00036776 

500 250 00036777 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 250 00036794 

500 250 00036795 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 250 00036812 

500 250 00036813 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038634 

Para uma largura de 250 mm 

Elemento de compensação central 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036778 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036796 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036814 

Elemento de compensação final 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036779 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036797 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036815 

Tampa de extremidade 
 n Material: aço galvanizado 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036781 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036799 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036817 

Corpo de canal ACO Profiline
ajustável em altura

250 mm 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 35. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50.
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Largura total 100 mm - aço inoxidável
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a  
instalação 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho 

 n Ajustável em comprimento através  
de elementos de compensação 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente)

 n Ligação de ranhura e lingueta 

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 100 00038612 

500 100 00038613 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 100 00038618 

500 100 00038619 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 100 00038624 

500 100 00038625 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038643 

Para uma largura de 100 mm 

Elemento de compensação central
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00038614 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00038620 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00038626 

Elemento de compensação final 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00038615 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00038621 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00038627 

Tampa de extremidade 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00038617 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00038623 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00038629 

Corpo de canal ACO Profiline
ajustável em altura 

100 mm 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 36. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50.
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Largura total 130 mm - aço inoxidável
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a  
instalação 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho

 n Ajustável em comprimento através  
de elementos de compensação 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente) 

 n Ligação de ranhura e lingueta

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 130 00036943 

500 130 00036942 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 130 00036836 

500 130 00036837 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 130 00036854 

500 130 00036855 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038643 

Para uma largura de 130 mm 

Elemento de compensação central 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036949 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036838 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036856 

Elemento de compensação final 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036958 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036839 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036857 

Tampa de extremidade
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036951 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036841 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036859 

Corpo de canal ACO Profiline ajustável em altura 

130 mm 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 37. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50. 
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Largura total 155 mm - aço inoxidável   
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo

 n Vasta gama de grelhas 

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através de 
um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a instalação 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho

 n Ajustável em comprimento através de 
elementos de compensação 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente) 

 n Ligação de ranhura e lingueta 

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 155 00320462 

500 155 00320463 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 155 00320464 

500 155 00320465 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 155 00320466 

500 155 00320467 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038643 

Para uma largura de 155 mm 

Elemento de compensação central 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00320468 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00320469 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00320470 

Elemento de compensação final
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00320471 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00320472 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00320473 

Tampa de extremidade 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00320474 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00320475 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00320476 

Corpo de canal ACO Profiline ajustável em altura 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 39. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50. 

155 mm 
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Largura total 200 mm - aço inoxidável
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a  
instalação 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho

 n Ajustável em comprimento através  
de elementos de compensação 

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente) 

 n Ligação de ranhura e lingueta

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 200 00622513 

500 200 00622514 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 200 00622518 

500 200 00622519 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 200 00622523 

500 200 00622524 

Acessórios

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038643 

Para uma largura de 200 mm 

Elemento de compensação central 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00622516 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00622521 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00622526 

Elemento de compensação final
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00622515 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00622520 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00622525 

Tampa de extremidade 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00622517 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00622522 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00622527 

Corpo de canal ACO Profiline ajustável em altura 

200 mm 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 40. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50. 
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Largura total 250 mm - aço inoxidável
Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Sistema modular completo 

 n Vasta gama de grelhas

 n Planeamento fiável através de verificações 
do desempenho hidráulico 

 n Possibilidade de evacuação direta através  
de um canal de 0,5 m

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Altura ajustável mesmo após a  
instalação 

 n Desempenha a função de filtro de 
cascalho

 n Ajustável em comprimento através  
de elementos de compensação

 n Canal sem grelha (encomendar  
separadamente) 

 n Ligação de ranhura e lingueta

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Descrição Dimensões Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Tipo I - Altura ajustável 55 - 78 mm 

Canal
1000 250 00036824 

500 250 00036825 

Tipo II - Altura ajustável 78 - 108 mm 

Canal
1000 250 00036842 

500 250 00036843 

Tipo III - Altura ajustável 108 - 168 mm 

Canal
1000 250 00036860 

500 250 00036861 

Acessórios  

Descrição Adequado para Código

Para todas as larguras 

Elemento de canto variável 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 
 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 
 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 

00038643 

Para uma largura de 250 mm 

Elemento de compensação central
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036826 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036844 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036862 

Elemento de compensação final 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036827 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036845 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036863 

Tampa de extremidade 
 n Fabricado em aço inoxidável 

 n Ajuste da altura tipo I. 55-78 mm 00036829 

 n Ajuste da altura tipo II. 78-108 mm 00036847 

 n Ajuste da altura tipo III. 108-168 mm 00036865 

Corpo de canal ACO Profiline ajustável em altura 

250 mm 

As grelhas adequadas podem ser consultadas na página 41. As ligações de drenagem direta DN 100 podem ser consultadas na página 50. 
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Grelhas de 100 mm - aço galvanizado

 n Todas as grelhas são transitáveis ou acessíveis em cadeira de 
rodas 

 

Dimensões Material Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30/10 

1000 100 aço galvanizado sim 00038431 

500 100 aço galvanizado sim 00038430 

Grelha perfurada 

1000 100 aço galvanizado sim 00038524 

500 100 aço galvanizado sim 00038525 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura
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Grelhas de 130 mm - aço galvanizado/plástico

 n Todas as grelhas são transitáveis ou acessíveis em cadeira de 
rodas 

 

Dimensões Material Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha passarela

1000 130 aço galvanizado sim 00000276 

500 130 aço galvanizado sim 00000277 

Grelha entramada 30 x 10 

1000 130 aço galvanizado sim 00038433 

500 130 aço galvanizado sim 00038432 

Grelha perfurada 

1000 130 aço galvanizado sim 00036968 

500 130 aço galvanizado sim 00036969 

Grelha de barras transversais 

1000 130 aço galvanizado não 00320050 

500 130 aço galvanizado não 00320051 

Grelha de barras longitudinais 3 x 15 mm 

1000 130 aço galvanizado não 00038811 

500 130 aço galvanizado não 00038810 

Grelha de plástico 

1000 130 plástico não 00320310 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura
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Grelhas de 155 mm - aço galvanizado
 n Todas as grelhas são transitáveis ou acessíveis em cadeira de 
rodas 

 

Dimensões Material Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10 

1000 150 aço galvanizado sim 00320458 

500 150 aço galvanizado sim 00320459 

Grelha de barras longitudinais 3 x 15 mm 

1000 150 aço galvanizado não 00320460 

500 150 aço galvanizado não 00320461 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura

38



Grelhas de 200 mm - aço galvanizado  
 n Todas as grelhas são acessíveis a pé ou em cadeira de rodas 

 

Dimensões Material Fixador Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10 

1000 200 aço galvanizado sim 00622503 

500 200 aço galvanizado sim 00622504 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura
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Grelhas de 250 mm - aço galvanizado

 n Todas as grelhas são transitáveis ou acessíveis em cadeira de 
rodas 

 

Dimensões Material Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10 

1000 250 aço galvanizado sim 00038435 

500 250 aço galvanizado sim 00038434 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura
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Grelhas de 100 mm - aço inoxidável

 n Todas as grelhas são transitáveis ou acessíveis em cadeira de 
rodas 

 

Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10

1000 100 aço inoxidável mate sim 00038439 

500 100 aço inoxidável mate sim 00038438 

Grelha perfurada 

1000 100 aço inoxidável mate sim 00038527 

500 100 aço inoxidável mate sim 00038528 

Heelsafe

1000 100 aço inoxidável polido não 00038563 

500 100 aço inoxidável polido não 00038564 

Heelguard 

1000 100 aço inoxidável polido não 00038566 

500 100 aço inoxidável polido não 00038567 
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Grelhas de 130 mm - aço inoxidável/plástico

 n Todos os corrimões são acessíveis a pé ou em cadeira de rodas 

 

Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha passarela

1000 130 aço inoxidável mate sim 00000272 

500 130 aço inoxidável mate sim 00000273 

Grelha entramada 30 x 10 

1000 130 aço inoxidável mate sim 00038441 

500 130 aço inoxidável mate sim 00038440 

Grelha perfurada 

1000 130 aço inoxidável mate sim 00036974 

500 130 aço inoxidável mate sim 00036975 

Heelsafe 

1000 130 aço inoxidável polido não 00037491 

500 130 aço inoxidável polido não 00037492 

Heelguard 

1000 130 aço inoxidável polido não 00038548 

500 130 aço inoxidável polido não 00038549 

Grelha de barras transversais 

1000 130 aço inoxidável mate não 00320052 

500 130 aço inoxidável mate não 00320053 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura
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Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha com ranhuras longitudinais 

1000 130 aço inoxidável mate não 00038555 

500 130 aço inoxidável mate não 00038556 

Grelha de barras longitudinais Barra de 3 x 15 mm 

1000 130 aço inoxidável mate não 00038813 

500 130 aço inoxidável mate não 00038812 

Grelha de plástico 

1000 130 plástico - não 00320310 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura
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Grelhas de 155 mm - aço inoxidável

 n Todas as grelhas são acessíveis a pé ou em cadeira de rodas 

 

Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10 

1000 150 aço inoxidável mate sim 00320500 

500 150 aço inoxidável mate sim 00320501 

Grelha de barras longitudinais 3 x 15 mm 

1000 150 aço inoxidável mate não 00320502 

500 150 aço inoxidável mate não 00320503 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura
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Grelhas de 200 mm - aço inoxidável

 n Todos os corrimões são acessíveis a pé ou em cadeira de rodas 

 

Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10

1000 200 aço inoxidável mate sim 00622528 

500 200 aço inoxidável mate sim 00622529 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura
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Grelhas de 250 mm - aço inoxidável

 n Todas as grelhas são acessíveis a pé ou em cadeira de rodas 

 

Dimensões Material Superfície Fixação Código

Comprimento Largura

[mm] [mm] 

Grelha entramada 30 x 10 

1000 250 aço inoxidável mate sim 00038443 

500 250 aço inoxidável mate sim 00038442 

O canal da fachada e o acessório 

podem ser equipados com o 

mesmo design de grelha.

Exemplos de aplicação 

Grelhas ACO Profiline
para corpos de canais ajustáveis em altura
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Grelhas ACO Profiline  
para corpos de canais ajustáveis em altura 

Canal de fachada ACO Profiline com grelha Heelsafe. 

A ACO tem soluções inteligentes 

para todos os desafios, especial-

mente para pátios e terraços. 

47



ACO Greenline 3.0 Altura fixa com grelha 

Largura total 100/130/155/200/250 mm  
- aço galvanizado

Vantagens do produto ACO 

 n Implementação de construções de portas 
sem barreiras 

 n Fácil de instalar 

 n Conjunto de canal e grelha

 n Todas as versões são transitáveis ou 
acessíveis em cadeira de rodas 

 n Fabricado em aço galvanizado 

 n Boa proteção contra a corrosão 

 n Com grelha entramada 30 x 10 incluída

 n Disponível em comprimentos 
até 2,0 m 

 

Dimensões Código

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 50 mm, largura 100 mm 

2000 100 50 00320677 

1000 100 50 00320676 

500 100 50 00320675 

Altura fixa 50 mm, largura 130 mm 

2000 130 50 00320664 

1000 130 50 00320663 

500 130 50 00320662 

Altura fixa 50 mm, largura 155 mm 

2000 155 50 00320321 

1000 155 50 00320322 

500 155 50 00320323 

Altura fixa 50 mm, largura 200 mm 

2000 200 50 00320324 

1000 200 50 00320325 

500 200 50 00320326 

Altura fixa 50 mm, largura 250 mm 

2000 250 50 00320632 

1000 250 50 00320631 

500 250 50 00320630 

100 mm 
130 mm 
155 mm 
200 mm 
250 mm 
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ACO Greenline 3.0 Altura fixa com grelha 

Dimensões Código

Comprimento Largura Altura 

[mm] [mm] [mm] 

Altura fixa 75 mm, largura 100 mm 

2000 100 75 00320680 

1000 100 75 00320679 

500 100 75 00320678 

Altura fixa 75 mm, largura 130 mm 

2000 130 75 00320683 

1000 130 75 00320682 

500 130 75 00320681 

Altura fixa 75 mm, largura 155 mm 

2000 155 75 00320686 

1000 155 75 00320685 

500 155 75 00320684 

Altura fixa 75 mm, largura 200 mm 

2000 200 75 00320689 

1000 200 75 00320688 

500 200 75 00320687 
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Acessórios  

Acessórios de aço galvanizado 

 

Dimensões Material
Altura total/ 

ajuste da altura Artigo n.º

Comprimento Largura

[mm] [mm] [mm]

Acessório de drenagem ajustável em altura

300 300 Aço galvanizado

50 00320007

55-78 00320008

78-108 00320009

400 400 Aço galvanizado

50 00320010

55-78 00320011

78-108 00320012

500 500 Aço galvanizado

50 00320013

55-78 00320014

78-108 00320015

Parte superior fixa para grelha

300 300 Aço galvanizado

30 00320025

60 00320026

120 00320027

400 400 Aço galvanizado

30 00320028

60 00320029

120 00320030

500 500 Aço galvanizado

30 00320031

60 00320032

120 00320033

Componentes complementares
Acessórios e grelhas

As grelhas de cobertura correspondentes podem ser consultadas na página 47.
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Acessório de aço inoxidável

 

Dimensões Material
Altura total/ajuste da 

altura Artigo n.º

Comprimento Largura

[mm] [mm] [mm]

Acessório de drenagem ajustável em altura

300 300 Aço inoxidável

50 00320016

55-78 00320017

78-108 00320018

400 400 Aço inoxidável

50 00320019

55-78 00320020

78-108 00320021

500 500 Aço inoxidável

50 00320022

55-78 00320023

78-108 00320024

Parte superior fixa para grelha

300 300 Aço inoxidável

30 00320034

60 00320035

120 00320036

400 400 Aço inoxidável

30 00320037

60 00320038

120 00320039

500 500 Aço inoxidável

30 00320040

60 00320041

120 00320042

  

Componentes complementares
Acessórios e grelhas

As grelhas de cobertura correspondentes podem ser consultadas na página 48.
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Grelhas 
Grelhas para secções superiores de aço galvanizado

 n Todas as grelhas de cobertura são transitáveis ou acessíveis em cadeira de rodas

 

Dimensões Bloqueio Artigo n.º

Comprimento Largura

[mm] [mm]

Grelha de malha 30/10

300 300
Sim, com o art.  
n.º 00320274

00320043

400 400
Sim, com o art.  
n.º 00320274

00038570

500 500
Sim, com o art.  
n.º 00320274

00038571

Kit de fixação da grelha

- - - Sim 00320274

Componentes complementares
Acessórios e grelhas
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Grelhas para secções superiores de aço inoxidável

 n Todas as grelhas de cobertura são acessíveis a pé ou em cadeira de rodas

 

Dimensões Material Superfície Bloqueio Artigo n.º

Comprimento Largura

[mm] [mm]

Grelha de malha 30/10

300 300 Aço inoxidável Decapagem
Sim, com o art. 
n.º 00320275

00320046

400 400 Aço inoxidável Decapagem
Sim, com o art. 
n.º 00320275

00038573

500 500 Aço inoxidável Decapagem
Sim, com o art. 
n.º 00320275

00038574

Grelha perfurada

300 300 Aço inoxidável Decapagem Não 00320045

400 400 Aço inoxidável Decapagem Não 00038583

500 500 Aço inoxidável Decapagem Não 00038584

Heelsafe (grosso)

300 300 Aço inoxidável Polido Não 00320047

400 400 Aço inoxidável Polido Não 00038589

500 500 Aço inoxidável Polido Não 00038590

Heelguard (fino)

300 300 Aço inoxidável Polido Não 00320048

400 400 Aço inoxidável Polido Não 00038592

500 500 Aço inoxidável Polido Não 00038593

Kit de fixação da grelha

- - - Todos - Sim 00320275

  

Componentes complementares
Acessórios e grelhas
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Canais de transição

Canais de transição de aço galvanizado

 

Dimensões Material
Altura total/ 

ajuste da altura Artigo n.º

Comprimento Largura

[mm] [mm] [mm]

Canal de transição

2000 100 Aço galvanizado 30 00000328

1000 100 Aço galvanizado 30 00320116

Conector de canais de transição

100 104 Aço galvanizado 34 00320005

Canais de transição de aço inoxidável

 

Dimensões Material Altura total Artigo n.º

Comprimento Largura

[mm] [mm] [mm]

Canal de transição

2000 100 Aço inoxidável 30 00000307

1000 100 Aço inoxidável 30 00320117

Conector de canais de transição

100 104 Aço inoxidável 34 00320006

Componentes complementares
canais de distribuição
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Ligações de transição

 

Dimensões Altura total/ajuste da altura Artigo n.º

Comprimento Largura

[mm] [mm] [mm]

Elemento de drenagem DN 100 (aço galvanizado e aço inoxidável)

370 110

20 00320388

30 00320389

Boca do tubo com diâmetro interior 60 mm a DN 100 (aço galvanizado e aço inoxidável)

130 130 62 00320560

Componentes complementares
ligações transitórias
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aco@aco.es
www.aco.pt 

Sede Central
C/Riudellots 11-13
Pol. Industrial Puigtió
17412 Maçanet de la Selva,
Girona, España
Tel. +34 972 85 93 00

Oficina Madrid
C. Fuerteventura Nº4 
Planta 1, Oficina 7
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid, España
Tel. 902 17 03 12

Oficina Lisboa
Avenida do Mar, 29 D/E,
Quinta Santo António
2825-475 Costa de Caparica
Portugal
Tel. +351 210 999 455

Oficina Porto
Edifício Genesis – Fração B05-A
Rua Engº Frederico Ulrich, 2650
4470-605 Maia
Portugal

ACO Iberia

ACO. we care for water

Os sistemas de drenagem ACO utilizam cada vez mais tecnologia inteligente para garantir a drenagem ou armazenamento 
temporário de águas pluviais e águas residuais. Com tecnologia inovadora de separação e filtragem, evitamos a poluição 
da água. Aceitamos o desafio de reutilizar a água, estabelecendo assim um ciclo de economia de recursos.


