CANALES DE DRENAJE
ACO DRAIN - ACO 4ALL 100

CNL ACO ACO 4ALL L1000MM H92 A15
NEGRO C/RJ PAS HDPE

Conjunto de canal de drenaje ACO ACO 4ALL 100 H92 de polietileno de alta densidad (HDPE) color negro, con
reja tipo pasarela de polietileno de alta densidad (HDPE) de clase de carga A15 segin EN1433. Con sistema de
fijacion por pestafia. Con una seccion interior de 57 cmz2. Con premarca de salida vertical DN/OD 110. Area de
absorcién de reja de 249,41cm?/m. Longitud total 1000, altura exterior 92 mm y ancho exterior 120 mm. Ancho
interior nominal 95 mm. Peso: 1,50 kg.

Articulo:00319704

Cdbdigo: 00319704
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Dimensiones:
Modelo ACO 4ALL100
Longitud (mm) 1000
Ancho ext. (mm) 120
Altura ext. (mm) 92
Peso (kg) 1,50
Area de absorcién reja 249,41
(cmz/m)
Clase de carga Al5
Capacidad hidraulica (I/ 1,73
Seccion interior (cm?) 57
Ranura (mm) 8
*Las imagenes de las FT’s son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder integramente con el aspecto MWW.aco.es
Eg final de la solucién descrita. 30/06/2023
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