
CANALES DE DRENAGEM PARA CHUVEIRO

SHOWERDRAIN-C - CANAL AISI304 GRELHA AISI304

CNL CHUVEIRO SHOWERDRAIN-C C/FLANGE AISI304 L785MM DN50 H92 C/GR WAVE 00404486

Canal de drenagem para chuveiro tipo ACO SHOWERDRAIN-C, fabricado em aço inoxidável AISI 304, de 70 
mm de largura exterior, 64 mm de largura de grelha y comprimento AISI304 mm. Com altura total de 92 
mm, com pendente transversal, com flange perimetral de 130 mm de largura e 845 mm de comprimento. 
Com cazo horizontal DN50 e sifão extraível, com um caudal de 0,5 l/s. Inclui chumbadouros para fixação 
ao pavimento e grelha tipo wave com classe de carga K3.

Caracteristicas:

s Acesso total ao sifão e tubagem permitindo uma perfeita limpeza

s Classe de carga: de acordo com requisitos 64

s Monopeça pronta a instalar

s Para instalação directa no pavimento

SHOWERDRAIN-C

Material AISI304

Material grelha AISI304

L1 Comprimento canal (mm) 785

L2 Comprimento flange (mm) 845

L3 Comprimento grelha (mm) 785

A1 Largura canal (mm) 70

H1 Altura minima canal (mm) 13

H Altura total (mm) 92

A2 Largura grelha (mm) 64

Tipo grelha wave

Caudal (l/s) 0,5 

Modelo

Artigo:

Dimensões:

09/03/2020
www.aco.pt www.aco.es 

Tlf: +34 902 170 312, Fax: +34 972 859 436
17412-Maçanet de la Selva, Girona - España

Pol. Ind. Puigtió, Ap. Correos Nº84
ACO IBERIA

1/1


