
CANALES DE DRENAGEM PARA CHUVEIRO
SHOWERDRAIN-B - AISI304 GRELHA WAVE

Código: 90108064

CNL DUCHA SHOWERDRAIN-B C/FLANGE 
AISI304 L885MM DN40/50 H109 C/GR 
Canal de drenagem para chuveiro tipo ACO SHOWERDRAIN-B, fabricado em aço inoxidável AISI 304, dimensões del 
canal instalado de 70x885mm e com flange perimetral de 30mm de largura. Com uma altura de piso acabado de 109 
mm, 12mm de altura acabado de tejas e com pendente transversa. Inclui tecido de 300x1115mm realizada en 
Polipropileno para impermeabilizar o sistema. Com cazo horizontal DN40/50 em Plástico ABS, com um caudal de 0,55 
l/s. Inclui chumbadouros para fixação ao pavimento e grelha tipo wave com classe de carga K3 de acordo com a 
nomra EN1253. Peso: 3,48 kg.

Caracteristicas:

◼ Acesso total ao sifão e tubagem permitindo uma perfeita limpeza

◼ Sifão inspecionável
◼ Classe de carga: de acordo com requisitos K3 de acordo a norma 

EN1253
◼ Canal com pendente incorporada 945-130 mm
◼ Sifón compuesto de 2 piezas, desmontable
◼ Tubagem de descarga: DN40/50
◼ Monopeça pronta a instalar
◼ Para instalação directa no pavimento
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*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da 
solução descrita
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