
CANALES DE DRENAJE
ACO DRAIN - MULTIDRAIN 300

Código: C0002159

CANAL MD 300 H210 CON REJA PASARELA 
ANTIT FUNDICIÓN D400
Conjunto de canal de drenaje ACO MULTIDRAIN 300 H210 de hormigón polímero, con reja tipo pasarela anti-tacón 
de fundición de clase de carga D400 según EN1433. Con sistema de fijación de reja rápida ACO Drainlock®, sobre 
bastidor de acero galvanizado ACO UltraSTEEL®. Con premarca rompible para conexión salida vertical DN/OD 200. 
Con una sección interior de 470 cm². Área de absorción de reja de 898 cm²/m. Longitud total 1000 mm, altura 
exterior 210 mm y ancho exterior 335 mm. Ancho interior nominal 300 mm. Peso: 71,9 kg.                  
Artículo:C0002159

MULTIDRAIN 300
Longitud (mm) 1000
Ancho exterior (mm) 335
Altura exterior (mm) 210
Peso (kg) 71,9
Área absorción reja 
(cm²/m)

898

Clase de carga D400
Capacidad hidráulica (l/s 23,5
Sección interior (cm²) 470
Premarca DN/OD 200
Sistema de fijación Drainlock®

Modelo
Dimensiones:
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*Las imágenes de las FT’s son ilustrativas del producto, pudiendo no corresponder íntegramente con el aspecto final de la solución 
descrita.
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