CANAL MODULAR
MODULAR200 - AISI304

CNL MODULAR 200 AISI304 H110-120
12000 C/JUNTA NBR

Canal tipo ACO Modular200, fabricado completamente em ago inoxidavel AlSI 304. Peca de 2000 mm de
comprimento e altura de ligagao 110-120mm. Con pendiente transversal. Acabamento decapado e passivado.
Incluindo juntas de vedagdo em NBR, chumbadouros, pés de nivelagdo e perfil de vedagao periférica inferior, que
conferem ao perimetro do sumidouro uma perfeita rigidez, adaptagdo as grandes cargas e uma perfeita unidgo com o
pavimento. Peso: 15,8 kg.

Cdédigo: M0402480

Caracteristicas

B Disponivels diferentes grelhas classe de carga A15, B125 e C250

B Perfil em V para facilitar a limpeza e aumentar a velocidade de
evacuagao

B Canais e sumidouros tem uma borda de largura 15mm que
proporciona uma unid pratica com as superficies circundantes

B Os canais vém equipados com barras espagadoras para auxiliar na
instalagdo e sdo facilmente removidos antes da instalagdo da
grelha

B As placas de ancoragem sao fornecidas fixas ao canal para
aumentar a robustez ap6s a instalagdo

Dimensdes
Material AISI304
L Comprimento (mm) 2000
H Altura (mm) 110
H1 Altura (mm) 120
Largura exterior (mm) 230
Peso (kg) 15,8
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*As imagens presentes na ficha técnica sdo ilustrativas do produto, podendo ndo corresponder integralmente as caracteristicas da www.aco.pt
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